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位置追跡
ビーコン
登録手順書
ビーコンを MANICA のアイテムとして登録し、アイテムに付けて、
保管場所が自動で更新されることを確かめるまでをご案内します。

登録完了までの流れ
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「Web」はパソコン等のブラウザで開く Web管理画面（https://next.manica.jp/ja/login）で、企業管理者 のアカウントで
行います。ビーコンは 1 個ずつ、手順2〜5をくり返して登録してください。

ご用意いただくもの

本製品
ビーコン（ボタン電池
CR2032 で動作）

設置済みの受信機
「オンライン」の受信機
が 1 台以上（別冊の手順
書で設置）

付けるアイテム
ビーコンを付ける物品
と、取り付け用のテープ
や結束バンドなど

パソコン または タブレ
ット
Web管理画面の操作に使
います

本書の内容は 2026年9月時点のものです。画面の表示や文言は、アプリ・Web管理画面の更新により変わることがあります。



はじめに ビーコンでできること

本製品のビーコンをアイテムに付けておくと、保管場所に置いた受信機がそのビーコンを見つけ、アイテムの保
管場所を 人手のスキャンなしで 自動更新します。更新は製品履歴に「自動移動」として残ります。

ビーコン（本製品）
アイテムに付ける →

電波

受信機
保管場所ごとに1台 →

電波

ブリッジ
クラウドへ送る

→
有線
LAN

MANICA
保管場所が
自動で更新

ビーコンの設定は不要です

本製品は、受信機が見つけられるように設定した状態でお届けしています。設定アプリなどでの設定変更は
しないでください（設定を変えると、受信機に見つけてもらえなくなることがあります）。

登録はスマホではなく「受信機」で行います

本製品には QR コードがなく、本体に番号（MAC アドレス）も印字されていません。そのため、受信機に
ビーコンを見つけてもらい、Web管理画面の 「未登録ビーコン」 の一覧から登録します。

アプリの BT11を登録 で登録する BT11 タグとは、登録の方法が異なります。本書は BT11 以外のビーコン（本製品）の手順で
す。

手順 1 電池を入れる 手作業

ビーコンにボタン電池（CR2032）を入れます。電池の絶縁シートが挟まっている場合は、引き抜いてください。
電源スイッチはありません。電池が入ると自動で電波を出し始めます。

登録するビーコンだけに電池を入れてください。複数のビーコンに一度に電池を入れると、次の手順で見分けにくくなります。

手順 2 受信機の近くに 1 個だけ置く 手作業

登録するビーコンを、「オンライン」の受信機から 1〜2 m の所に置きます。どの受信機でも構いません。

1個ずつ登録してください

複数のビーコンを同時に置くと、一覧のどの行がどのビーコンか見分けられません。1 個を登録してアイテ
ムに付け終えてから、次のビーコンに進んでください。



手順 3 「未登録ビーコン」に現れるのを待つ Web管理画面

未登録ビーコン 再読込

MAC 最終検知 受信機 保管場所 検知回数 RSSI

D4C3B2A10001 10:21 倉庫A 入口 倉庫A 3 -48 アイテムとして登録　既存に紐付け　無視

E7F1A2B3C4D5 09:02 備品棚3 備品棚3 1 -91 アイテムとして登録　既存に紐付け　無視

画面イメージ。この例では、受信機「倉庫A 入口」の近くで RSSI -48 の1行目が、置いたビーコンです。

他社のビーコンや、通りすがりの機器が出てくることがあります

身に覚えのない行は 無視 で消せます。無視した機器は、再び見つかっても一覧に戻りません。一覧は会社
ごとに 200 件まで表示され、最後に見つかってから 30 日たつと自動で消えます。

受信機管理を開く
左メニューの 企業管理 → 受信機管理 を開き、画面の下の方にある「未登録ビーコン」までスクロール
します。

1

数分待って「再読込」を押す
数分すると、ビーコンの MAC アドレス（12桁の英数字）の行が現れます。この一覧は自動では更新され
ないので、 再読込 を押して確認してください。

2

登録する行を確かめる
受信機 欄が、ビーコンを置いた受信機になっている行を選びます。似た行が複数あるときは、 RSSI

（電波の強さ）が大きい（0 に近い）行が、いちばん近くにあるビーコンです。
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手順 4 アイテムとして登録する Web管理画面

新しいアイテムとして登録する場合

ビーコンをアイテムとして登録

MAC D4C3B2A10001 をタグ ID BLE-D4C3B2A10001 とする新しいアイテムを作成
します。

製品名

製品名を入力

店舗 ／ 保管場所 ／ メモ

キャンセル 登録

画面イメージ

すでにあるアイテムに付ける場合

その行の 既存に紐付け をクリックし、 製品名で検索 でアイテムを選んで 紐付ける をクリックします。候補に
なるのは、タグ ID が未設定のアイテムだけです。

登録したビーコンは、アイテムの タグ ID が BLE-＋MAC アドレス（例：BLE-D4C3B2A10001）になり、未登録ビー
コンの一覧から消えます。

「アイテムとして登録」をクリック
その行の アイテムとして登録 をクリックします。

1

製品名などを入力して登録
製品名 を入力し、 店舗 ・ 保管場所 （任意）・ メモ を必要に応じて入力して、 登録 をクリックし

ます。保管場所は指定しなくても、受信機が見つけると自動で更新されます。
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手順 5 アイテムに付ける 手作業

金属に直接貼ると、電波が弱くなります。金属製のアイテムには、持ち手や下げ札など、金属から離れた所に
付けてください。
電池交換のため、ビーコンを開けられるように取り付けてください。

手順 6 動作を確認する Web管理画面

ここまでで登録は完了です

以後は、アイテムを別の保管場所へ動かすたびに、保管場所が自動で更新されます。

保管場所が更新されないのは、次のようなときです

見つけた受信機に、保管場所が割り当てられていない（「未割当」のまま）
見つけた受信機の保管場所が、今の保管場所と同じ
直前の自動更新から 3 分たっていない
見つかった時刻より後に、アプリなどで人がそのアイテムを操作している

貸出中のアイテムは、保管場所だけが更新され、貸出の状態はそのまま残ります。

登録した直後に付ける
登録したビーコンを、次のビーコンに進む前に、そのアイテムに取り付けます。ビーコンの見た目はどれも
同じなので、取り違えを防ぐためです。

1

製品名を書いておく（おすすめ）
ビーコンにシールを貼って製品名を書いておくと、あとで見分けられます。

2

アイテムを別の保管場所へ運ぶ
ビーコンを付けたアイテムを、別の受信機（保管場所を割り当て済みのもの）の近くへ運び、数分待ちま
す。

1

保管場所が変わったことを確認する
Web管理画面でそのアイテムを開き、保管場所が運んだ先の保管場所に変わっていること、製品履歴に
「自動移動」（担当者なし）が残っていることを確認します。
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電池 電池の交換 手作業

本製品はボタン電池 CR2032 で動きます。電池が切れると電波が止まり、受信機に見つけてもらえなくなりま
す。

電池の残量は MANICA の画面には表示されません（本製品は電池の残量を電波で知らせる機能を持たないた
め、残量の表示と電池低下の通知には対応していません）。
ビーコンを付けたアイテムの保管場所が更新されなくなった、製品の 最終読取  が長い間新しくならない、
といったときは、電池切れが考えられます。新しい CR2032 に交換してください。
電池を交換しても、登録（タグ ID）はそのまま使えます。交換後も更新されない場合は、受信機の近くに置
いて「未登録ビーコン」に現れないか確認し、現れた場合は 既存に紐付け でそのアイテムに付け直してくだ
さい。
使い終わった電池は、お住まいの地域のルールに従って処分してください。電池は乳幼児の手の届かない所に
保管してください。

応用 必要に応じて使える機能 Web管理画面（企業管理者）

棚に戻したら自動で返却する

企業管理 → 企業設定 の 自動返却（位置追跡） を有効にすると、貸出中のアイテムが貸出時の保管場所の受信
機に 10 分以上見つかり続けたときに、自動で返却になります（初期設定は無効です）。実際に返却になるのは、
棚に戻してから通常 1 時間以内です。

Webhook で他のシステムに知らせる

保管場所の自動更新（item.auto_moved）などを、Webhook で他のシステムに通知できます。詳しくはオンライ
ンヘルプの「9.10 Webhook」をご覧ください。

Q&A 困ったとき

症状 対処

「未登録ビーコン」に現れない 受信機が「オンライン」か、ビーコンが受信機から 1〜2 m にあるか、電
池が入っているか（絶縁シートを抜いたか）を確認し、数分待ってから

再読込 を押してください。一覧は自動では更新されません。

「未登録ビーコン」が見当たらない 企業管理者のアカウントでログインしているか、位置追跡オプションが有
効か確認してください（別冊「ブリッジセット 設置・登録手順書」）。

どの行が自分のビーコンか分からない ビーコンを 1 個だけにして、受信機の近くに置き直してください。置いた
受信機の行のうち、RSSI が 0 に近い行が、いちばん近いビーコンです。

違うアイテムに登録してしまった そのアイテムのタグ ID を製品登録画面で外し（空欄にし）、ビーコンを受
信機の近くに置き直して、正しいアイテムに 既存に紐付け してくださ
い。



保管場所が更新されない 手順6の「保管場所が更新されないのは、次のようなときです」をご確認
ください。電池切れも考えられます。

電池の残量を見たい 本製品の電池残量は表示されません。更新が止まったら電池を交換してく
ださい。

お問い合わせ サポート窓口

操作方法・位置追跡の機能について
Web管理画面の 企業管理 → お問い合わせ から、いつでもご相談いただけます（担当者が回答します）。
お問い合わせフォーム　https://www.hayato.info/home/contact.htm

オンラインヘルプ
https://next.manica.jp/ja/help（「7.5 mimamori・MAMORIO などのビーコン」「9.11 受信機管理」）


