
レイヤー見本図

CMYK形式で作成して入稿する。
フォントはアウトラインを作成する。
印刷部分のレイヤー名は「コンテンツ」とし、
一つのレイヤーにまとめる。
（入稿時のレイヤーは、「トンボ」「ガイド (封
筒 )」「説明」「コンテンツ」のみとなります）
「コンテンツ」(印刷部分 )のロックは外して
おく。
オブジェクトは全て表示しておく。

チェックポイント

画像をリンクで配置する場合は、忘れず一緒に入稿する。

配置画像は、CMYK解像度350dpi 以上で作成し、配置して下さい。

Illustrator CS2以下の形式で保存してから入
稿して下さい。

データ

画像

保存

封筒の端まで印刷がある際は3ｍｍ、封筒表面端まで印刷がある際
は１ｍｍ塗り足しを作成して下さい。

塗り足し

端まで印刷がある際は、
塗り足し３ｍｍ作成下さい。

折り位置まで印刷したい時は、塗り足しを作成
して下さい。(1ｍｍ)
（フタ方向への塗り足しは不要です。）
(裏面に少し見えるのは予めご了承ください。) 

データ完成予想図例

表 裏

入稿データ 封筒完成時

裏面にまでデザインがまたがってい
る場合は、貼り合わせ位置のズレに
よりデザインがずれる事がありま
す。恐れ入りますが、予めご了承く
ださいませ。


