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1.付属品の確認

ACアダプタ 高さ調整棒S-20 早締めナット

1. まずはじめに
この度は、本製品「SK-100」をご購入いただきありがとうございます。まずはじめに下記が同梱されているかご確認ください。

2. インクジェットプリンタ概要

1) 印刷解像度 : 水平解像度 600/1200/4800[dpi] /
 垂直解像度 1200dpi
2) 印刷可能範囲 : 横 210mm x 縦 297mm ( A4 サイズ )
3) 外形 : 幅 510mm x 奥行 580mm x 高さ 89.5mm ( 突起部を含む ) 

4) 質量 : 約 5.95 Kg
5) 電源 : AC アダプタ ( 入力電圧 100-240V AC )

ACアダプタ電源コードです。プリン
タに電源供給します。

プリンタの高さを調整するために使用
します。

高さ調整S-20（または S-35）
でプリンタの高さを調整した際に、
S-20 または S-35）を固定
するために使用します。

スピットプレート

初期購入時に同梱している取説の最後
のページに保証書あります。

プリンタ本体
プリンタ本体部分です。

ジャッキテーブル
別売りのジャッキに高さ調整プレート
を設置したものを指します。（設置方
法は別紙）

ポンプキャップ
プリンタを使用しないときは、スピッ
トキャップからポンプキャップに付け
替えて保管します。
高さがある素材を印刷する際にも使用
します。

保証書と箱

取扱説明書の最後のページに掲載して
いる保証書と本商品を梱包している箱
と緩衝材は大切に保管してください。
修理ご依頼いただく際に必要です。

動作環境：温度 +15℃～＋32℃/湿度 8%~80%( 結露無き事）
保存環境：温度＋1℃～＋40℃（結露無き事）

高さ確認ツール
素材の高さを確認する際に、使用しま
す。

高さ調整プレート
シートを印刷する際に使用します。、
高さを出すプレートです。プリントエ
リア内に置きます。プリンターを平置
きにする際は単体で使用します。

ジャッキ（別売）
印刷の際に必要です。天面に吸着シー
トを貼り付けます、※仕様が異なる場
合もございます

本体の高さを上げずに平置きで可食
シートをプリントする際に使用しま
す。

オプション

＝
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使用しないときは立てかけて保管することもできま
す。ただし立てかける場合は必ずインクカートリッ
ジを抜いてください。

シート以外は高さを調整します。シートへの印刷は平置きで使用。

表 裏

2.インクジェットプリンタ部品の各名称

側面

インクタンク
ここにインクカートリッジを
装着します。

ユニット
電源スイッチ、LED（緑）、
LED（赤）

スピットプレート
使用しないときはポンプキャッ
プに付け替えます。

電源入力部（側面）
・ACアダプタ接続コネクタ
・メイン電源スイッチ 

プリントエリア
印刷したい素材を配置します

X,Y ピッチを変更ポンプキャップ着脱ノブ
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3.アプリのインストール
1. 動作環境

2. インストール手順

USB Type-C 変換ケーブル
（Wi-Fi 接続の場合は不要）

1) Windows OS：Version 10 ~ 11
2) 画像ファイル：BMP/JPG/GIF/PNG/TIF 形式
3) 通信方式 ：Wi-Fi ダイレクト /USB Type-C
※当アプリは上記の条件以外のデバイス（Android およびMac、
iOSなど）には対応しておりません。
※Windows10/Windows11　64 ビットで 8 GB のメモリを搭
載した PC、OS のほかに余分なプロセスが起動していない状態が
推奨
※ARM版Windows10 は非対応
起動ディスク（HDD or SSD）の空き容量が 50 GB 以上
※Windows 10 のバージョンが古いと正しく動かないことがあるた
め、アプリケーションのインストール前に OS の更新をお願いしま
す。

プリンタ購入時の発送メール内にインストール用のダウンロード先URLをお送りしております。

メール内のURLクリック
すると、デコラクアプリ
のダウンロードが出来ま
す。（ Ver1.0.0.9）

①URL をクリック後、右上のダウンロードのアイコンを
押してください。

②このようなポップアップが出てきたら、「このままダ
ウンロード」ボタンをクリック後、ダウンロードできま
す

③「すべて展開」を選択してください。 ④「展開」を選択してください。Windows Defender
警告のポップアップが出てきたら「詳細情報」をクリッ
クし、「実行」ボタンを押してください。
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3.アプリのインストール

デコラク

⑦【次へ】をクリックします。画面の指示に従って次へ
進みます。

⑧【完了】をクリックしてインストールを終了します。

⑤展開されたフォルダ内の　【デコラクSetup】の
exe ファイルをダブルクリック後「次へ」、「この不明
な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えること
を許可しますか？」と表示されますので【はい】を選
択してください。

デコラク

ユーザーアカウント制御

この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加
えることを許可しますか？

×

いいえはい

デコラク _Setup_1_0_0_7_EXE

発行元：不明
ファイルの入手先：このコンピューター上のリムーバブルメディア

詳細を表示

⑥使用許諾契約書の同意を読み、【同意する】をクリッ
クすると次へ進みます。



高さがある素材へプリントする際はポンプキャッ
プを装着することが出来ます。脱着・装着はノブ
なので簡単に取り外しできます。（本体の高さも上
げる必要があるので、装着方法はP7-8 へ）

4.プリンタ使用前、使用後に（スピットプレート、ポンプキャップ）
1.プリンタ到着時
購入時のスピットプレート、ポンプキャップの装着について

本体のインクタンクの下側にスピットプレートが
装着されています。通常はスピットプレートが装
着された状態でプリンタを使用します。
電源OFFの状態で、インクタンクを左にゆっくり
移動させてから、着脱ノブの調整で装着したり、
外したりできます。

スピットプレートは、　印刷前動作と印刷中にイン
クを吐き出す際の受け皿です。　ここが汚れてく
ると、インク認識部分が汚れてきて、認識エラー
が発生するので下記のお掃除を行ってください。

ココの下にくぐらせる

スピットプレートのお掃除について

ゴム手袋をし、パストリーゼ（食用アルコール）を含ませたキムワイプなどで付着したインクを拭いてください。インクがあふれるとお使いの環境が汚れる可能
性があります。特にヘッドクリーニング 2回に対して 1回は拭いた方が安全です。
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2. プリンタ到着後、初めての使用の時
ユニットを固定している箇所を解除します。

1
①ユニットを固定しているネジを手で回して外し
てください。

③取り外したネジは修理などプリンタ輸送時のユ
ニット固定に必要ですので無くさないでください。

※キムワイプは別途ご用意く
ださい。(コンパクトフード
プリンタ専門店で販売中）

キムワイプは毛羽立ちが少なく器具や部品
のふき取りに用いられる紙ワイパーです。
ティッシュなどでヘッドを拭き取ると、毛
羽立ちが目につまりヘッドを傷つける可能
性があります。

ネジを外さずにプリンタの電源を入れない
でください。プリンタが壊れます。

2 3

ランプ電源OFF確認

②外したあと、左側の穴にネジをとめてください。
（紛失防止のためです）

ネジをココに移動させる

パストリーゼ
（市販品）

ユニット背面
シリアル番号



ユニット下の隙間に入れる

4.プリンタ使用前、使用後に（スピットプレート、ポンプキャップ）
2. プリンタ到着後、初めての使用の時
ポンプキャップを使用する場合、本体の高さを上げる為、高さ調整棒S-20あるいはオプションS-35 ３本を装着してください。

1 2 3

3. プリンタ二回目以降の使用前に
スピットプレートを装着して使用します。

4 5

①電源OFFの状態で、インクタンクを左にゆっく
り手動で移動させてから、取り付けます。

①高さ調整の棒のナットを上から 9～10ｃｍぐら
いのところに回して調整してください。

⑤キムワイプで拭いたらキムワイプに色がつきま
す。全色つかない場合は目詰まりが起きている可
能性があります。服や手につかないようにご注意
ください。

③穴を合わせて、着脱ノブで固定させます。②スピットプレートの穴と本体側の穴を合わせて、
本体側の隙間にプレートの突起側を差し込みます。

④アプリからの操作でインクカートリッジを取り
外した後にインク吐出部分をキムワイプで抑え色
が出ているかご確認ください。フルカラーのイン
ク・カートリッジの場合はシアン、マゼンタ、イ
エロー 3色でます。

インク吐出部インク吐出部

錆は水気が無くとも湿気や濡れた手で触る
等や環境で左右される場合がある様ですの
で、万が一錆が出てきた場合、不織布など
でアルコール含侵の上拭いて頂けましたら
幸いです。
クエン酸、重曹でも落ちるようです。

製品の素材によって、サビが発生する場合もござい
ますのでご注意ください。
※サビを防ぐポイント　とにかく水気を取り除く！

サビの例

9cm～10cm

②1 本ずつ装着します。ユニットが動くので１人
が抑えながら装着してください。もう１一人は高
さ調整棒をつけます。
※最初は 2人で装着してください。

本体を傾けたときに
ユニットが動くので注意

③早締めナットを装着してしっかりと固定させま
す。
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4.プリンタ使用前、使用後に（スピットプレート、ポンプキャップ）
4. プリンタ使用前、使用後（ポンプキャップ）
ポンプキャップのつけ方をご案内します。※高さ調整棒を使用し、テーブルから約12cmプリンタの高さを上げてください。(高さ調整の方法P7)

①メイン電源を切ります。 ②電源アダプターのコードを取り外します。 ③インクタンクを手動で、ゆっくりと真ん中に移
動させる

1 2 3

④着脱ノブを緩め、スピットプレートを取り外し ⑤ポンプキャップをガイドの下からくぐらせてか
ら

⑥本体側の隙間に入れながら

4 5 6

⑦本体側の穴とポンプキャップの穴を合わせてか
ら着脱ノブを締めます。

7 8

⑧インクタンクは、本体の電源をつけたら、自動
で定位置に戻ります。

ココにくぐらせる ユニット下の隙間に入れる
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4.プリンタ使用前、使用後に
5. プリンタ使用後（保管時）
プリンタを立てかけて保管することが出来ます。

6. ポンプキャップとスピットプレートについて

電源を切り、コンセントを外します。プリンタを
立てかけて保管する場合は、あらかじめアプリの
インクカートリッジ交換操作で必ずインクカート
リッジを取り外してから、立てかけてください。
ポンプキャップも取り外してください。

インクカートリッジを取り外して保管する際は必
ず天面上にして保管してください。（ヘッドは浮い
ているので触れません）インク吐出口にティッシュ
や布を敷かず直接置いてください。ティッシュを
置くとインクが吸収されます。また必ず常温で保
管してください。

プリントする素材がいつも同じで高さで、高さを
変えずに繰り返し使う場合などは、ポンプキャッ
プを付けっぱなしにして立てかけずに保管もでき
ます。プリント時もポンプキャップは、変えずに
使用します。

プリント時やプリンタのアイドリング時にインクの吐出を円滑にするために、インクを吐き出す動作を行います。スピットプレートやポンプキャップ
をつけずにプリンタを動作させるとインク吐出の受け皿がなくなりプリンタを設置している台などにインクが付着してしまします。

インクの吐出の受け皿として、スピットプレートやポンプキャップをセットしてプリンタを使用します。
使用後はインクヘッドの乾燥をより防ぐためにスピットプレートからポンプキャップにつけかえて保管してください。
ポンプキャップに備わっているワイパーで不要なインクを拭き取る役目もあります。

アプリ操作でスピットをオフにすることもできますが、スピットはインクの吐出をスムーズにする（インク欠けを防ぐ）役割があるためスピットをオ
フにしての使用は推奨いたしません。

スピットプレートポンプキャップ

逆さま厳禁

プリンタを平面で使用する場合に使用します。プリンタ本体の高さを上げる場合に使用します

9



10

・プリンタ本体側面のメイン電源スイッチをON にすると、電源が起動します。
・電源起動後、数十秒間は、プリンタの初期化処理を実行中の為、Wi-Fi 接続できません。
（初期化処理中、操作パネルの緑LED が点滅します。）
・プリンタが印刷動作中、メイン電源スイッチをOFF にしないで下さい。
　 インクカートリッジ、プリンタ本体が故障に至る可能性があります。

※インクタンクに片方だけ（カラーインクのみ、黒インクのみ等）装着した場合は赤ランプが点滅します。プリンタの動作は可能です。

5.電源の投入

➡OFF ➡ON

1. メイン電源スイッチの投入
プリンタにACアダプタを装着してコンセントに挿しこみます。

1

4

1 2 3

2 3

2. 電源スイッチ（ユニット側）の投入
電源オンの状態で、プリンタ本体上面のユニットのスイッチ（緑）を長押し（２秒程度）すると、電源オフになります。 
再度、操作パネルのスイッチ（緑）を押すと、電源が起動します。
通常はプリンタの電源ON・OFFを操作パネルの電源スイッチ（緑）で行う様にして下さい。

①ACアダプタを挿す前の状態です。

④電源をONにします。

①電源がOFFの状態です。ランプ点灯しません。 ②電源スイッチを指で押します。 ③電源がONになり、ランプが点灯します。

②ACアダプタを挿しこみます。 ③コンセントに挿しこみます。

【重要】電源の入っている状態でインクタンクやエンジンユニットを手で動かさないでください。プリンタが壊れます。

印刷中は
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プリンタの電源を起動した後、Windowsパソコン（またはタブレット）のWi-Fi 設定を行います。 
プリンタ本体の電源を切るとプリンターが見つかりませんので、電源ONにしてください。

6.Wi-Fi設定

✓チェックを入れる

①プリンタ本体電源ONの状態でWindows パソコンまたはタブレットの画面右下の「Wi-Fi」アイコンをクリック後、
「Wi-Fi」のアイコンに色がついていることを確認し、プリンタのシリアル番号を自動表示されたら、「接続」をクリック。
「切断」と表示されたら、接続設定完了です。
※プリンタ本体のユニット背面付近にシリアル番号のシールが記載されているので、そこで確認できます。

ユニットの背面に後ろ4桁数字

②アプリをクリックし、画面左側の「メンテナンス」アイコン　　　　　　をクリックし、「Wi-Fi」アイコンをクリックします。

③プリンタのアイコンの下に「接続中」と表示され
ていたら接続されています。
※接続されていない場合、再度パソコンのWi-Fi 接
続設定（①へ戻る）を確認してください。
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7.インクカートリッジの装着

インクを装着する時に ヘッドとチップ

インクの装着

インクカートリッジにはシールが付いた状態で納
品されます。プリンタで使用するときにはシール
の指示に従ってシールを剥がしてからご使用くだ
さい。

カートリッジにはインクを塗布するヘッドやカー
トリッジを読み取る基盤（チップ）がついています。
傷つけないようにお取り扱いください。また冷蔵
庫などで保管すると基盤の故障につながる可能性
がありますので、常温で保管してください。

インクの装着と本体ランプの表示
インクを２つ装着した場合

インクを 1つだけ装着した場合

プリンタ本体の緑 LEDが点灯します。
赤 LEDは消灯のままです。

プリンタ本体の緑 LEDが点灯します。
赤 LEDが点滅します。

電源スイッチ
緑 LED
赤 LED

ユニット

ブラック カラー

③プリンタに接続中だがインクカートリッジが認識できない
（インクカートリッジが入っていない）ときは「プリンタ接続」
されているか確認

④【インクカートリッジの交換】をクリック
後、「交換開始」ボタンをクリックします。

②カートリッジが入っていないときの表示です。

※インクは片方（フルカラー or 黒）装着され
ていたらプリンタの動作は可能です。
・カラーのみ装着の場合：フルカラー表現
印刷画像の黒色部分は CMY 掛け合わせた黒で
プリントされます。
・黒のみ装着の場合：フルカラー表現は出来ま
せん。全て黒色で表現します。

・カラーと黒の装着の場合：フルカラーと同時に黒インクを使用する為、インクの消費が単
体で印刷するよりもセーブモードになります。より深みのある印刷になり、黒が占める割合
が多い画像に適してます。トータル的に低コストになります。

・インク量：20%になったらカートリッジ交換してください。

左：黒　右：カラー

①「メンテナンス」アイコンをクリックして接続を確認します。

ユニット

電源スイッチ
緑 LED
赤 LED



7.インクカートリッジの装着

A

D E F

B C
A. インクカートリッジが入っていないときは赤い
ランプが点灯しています。

D. インクカートリッジを挿しこめる状態になりま
した。

E. タンク下側にカートリッジをセットします。 F. カートリッジの上面を優しく押さえながらを少し浮
いていた状態からまっすぐになるまでセットします。

B. 前ページのアプリ操作【交換開始】でインクカー
トリッジが所定の位置まで自動で移動します。
※手動で動かすと壊れます。

C.インクタンクの蓋側と下側を両手で持ちながら開
けてください。力を加えすぎると破損の原因になり
ますので、ご注意ください。

⑤カートリッジセット（交換）後に「交換終了」をクリック。ヘッドが所定の位置に戻り
ます。「閉じる」で終了です。プリンタのランプが緑色に変わります。
※インクを片方のみ装着した場合は赤で点滅

ローテーブルの上にクッキング
ペーパーなどを敷いてその上に素
材を配置します。
※サランラップ、キッチンペーパー
でも代用できます。

ダイレクトプリント
ローテーブルへ素材を配置する前に

【重要】電源の入っている状態でインクタンクやエンジンユニットを手で動かさないでください。プリンタが壊れます。

G
G. 蓋をしめます。締める際はタンク下側も保持して
閉めてください。※きつく力を加えると壊れますので
ご注意下さい。壊れた場合、修理費用がユニット一
式交換となるため6～7万円します。
アプリの操作【セット完了】へ移行します。

※カートリッジは単体でも動きます。

注意事項

インク交換は必ず、アプリ画面【インク
カートリッジの交換】の操作から、交
換位置の移動を行ってください。
電源が入っている状態でインクタンクや
操作パネルを手で動かさないでくださ
い。プリンターが故障することがござい
ます。

左：黒　右：カラー
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9cm～10cm

8.ダイレクトプリント（素材の厚みがある物への印刷）

使用する付属品：プリンタ本体、高さ調整棒S-20、早締めナット、ジャッキと高さ調整プレートをセットしたジャッキテーブル

1. 高さの調整
※厚みが35mm以下への素材へのプリント（クッキーやマカロンなど）

キャプチャーの撮影する時の方向

1 2 3

4 5

③電源OFFの状態で、点線の緑丸、赤丸の箇所に
高さ調整棒S-20 を挿しこみます。

④まず 1か所にプリンタ底面から挿しこみ早締め
ナットを上からはめこみ、回してロックします。
もう 1か所も同じように行います。

⑤同様に残りの２箇所に挿しこみロックします。
傾けるとユニットが動きますので手を挟まないよ
うに気を付けてください。

②上下にくるくる回すことで高さの調整ができま
す。

素材が高さ確認ツールに触れる場合はヘッドにあ
たるので高さを低くしてください。ぎりぎり当た
る位の高さがきれいにプリントが出来る高さです。

プリンタ本体 高さ調整棒S-20

高さ調整 イラストの方向にキャプチャーを撮影してください。
プリンタの向きが反対の場合は、キャプチャーを撮影す
ると配置したデザインがずれてプリントされるのでご注
意ください。

早締めナット

高さが異なる素材の同時印刷はおすすめできません。

裏面

もう1人がユニットを押さえる

きれいにプリントするには高さ調整が重要

ジャッキ（別売）

①高さ調整の棒のナットを上から 9～10ｃｍぐら
いのところに回して調整してください。

本体を傾けたときに
ユニットが動くので注意

※早締めナットを装着してしっかりと固定させま
す。

14



8.ダイレクトプリント（素材の厚みがある物への印刷）

①フリー（自由に配置） ②カメラ起動 ③カメラ画面

A. カメラ➡撮影 B. キャンパスデーター編集

7 8 9

キャプチャー撮影後編集画面

⑦プリントエリア内にジャッキテーブルをセットし
ます。プリントエリア内にすっぽりとハマります。

⑨ジャッキテーブルの上にキッチンペーパー（別
途用意）などを敷き最後に素材を並べます。
※サランラップ、クッキングペーパーでも代用で
きます。

①フリー（自由に配置）を選択
します。

A. プリントエリアに合わせて、「緑枠」が表示され自動で撮影されます。画
面下の【確定】アイコンを押します。その後画面が自動回転されるので「4
点確定」アイコンを押します。

B. うまく撮影できない場合、赤枠の 4点を一つずつ、黒枠に合わせて、
調整します。　その後「4点確定」で確定させます。

②カメラ起動させます

③「Rear 」を選択し、キャプチャー
撮影します。「緑枠で自動撮影」
を選択します。

2.アプリの操作手順

8.ダイレクトプリント（アプリの手順）

2

A

1

※デスクトップPCやカメラ機能がない方は別の手順P43へ　または 別冊「デコラク操作マニュアル」P10へ

B

3

キャプチャーの撮影する時の方向

スピットキャップ装着時も同様にぶつかないようにジ
ャッキテーブルをプリントエリア内に設置してください

ここがから
はみ出ないように
ここがから
はみ出ないように

⑧ポンプキャップにぶつかると故障の原
因になりますのでご注意ください。

プリントエリア

15



8.ダイレクトプリント（素材の厚みがある物への印刷）

C.データ画像を配置 D. 画像選択
デザイン編集画面

E. 画像の色相調整 F. 図形、文字
デザイン編集画面

画像の移動 
画像をスワイプ

画像のサイズ変更 
画像をピンチイン、ピンチアウト

スワイプ ピンチイン、ピンチアウト タップ

E.「編集」アイコンで　　　　画像の明るさ、コントラスト、カラーバ
ランス、色相、セピアなど編集できます。編集後「編集確定」を押して
ください。

印刷用画像はお客様でご準備ください。
事前にタブレットあるいはPCに取り込みが必要です。

C. 画面右側の「配置データー」のアイコンをクリックし、「ファイル選択」
を選択後、印刷したいデーターを選択する

D. クッキー画面の上に配置後、サイズ調整をする。
※赤枠が表示されるのは画像が選択されている表示です

「サイズ」のアイコンで　　　　数値入力でサイズ変更も可能です。
変更後「OK」をクリックする

F

画像の表示角度変更 
【サイズ】のアイコンをタップ
「角度」を調整

画像の削除 
【削除】アイコンをタップ

画像の表示順序の変更
（複数画像表示の場合） 
【背面に移動】、【全面に移動】
アイコンをタップ

画像の複製 
【複製】アイコンをタップ

タブレットの場合

E

F.「図形」アイコンで　　　　様々な図形を配置できます。
「テキスト」アイコンで　　　　文字を入力して配置できます。
編集後「OK」を押してください。

C

D

16



③印刷処理中です。 印刷が完了すると元の編集画面に戻ります。
印刷について数ミリの誤差が生じる場合がございます。
すぐに　　をクリックするとデータ送信が途中でとまりますが、
途中までのデータは印刷されます。印刷途中で強制停止する場
合は、「操作パネル」の緑のボタンを押下することにより、印刷
動作を中断することができます。

8.ダイレクトプリント（素材の厚みがある物への印刷）
3. 印刷
編集した「オリジナルプリント」のデザインデータを印刷します。

①配置後のデータ ②印刷設定

③印刷プレビュー

1 2

3

①画面右下の「用紙サイズ」アイコンを押します。 ②印刷設定画面が開きます。用紙サイズ：A4を選択して下さい。

実際の印刷イメージ

【キャプチャー機能について】

イベント用途で使うことをメインとしているため、使用環境（照明などの
明るさ、印刷対象物の色）によって、印刷ズレが発生する場合もございます。
※位置ズレが発生する場合は、ピッチプリント（均等に配置）とジャッキテー
ブルをご使用下さい。（量産印刷向き）
※パソコンにカメラ・レンズが
ない場合も、ピッチプリントと
ジャッキテーブル（ジャッキと
高さ調整プレート」を設置したもの）
を使用して印刷してください。

ジャッキ（別売）ピッチ（均等に配置）

4. キャプチャー機能について

③「プリント」押すとで印刷プレビュー画面が開きます。「印刷設定」で印刷モードを選択し
てください。「印刷」押すと印刷開始されます。開始後の強制終了は「プリントキャンセル」
を押すかプリンタ本体の強制終了のボタン（緑）を押してください。

強制終了（印刷動作中断）

強制終了ボタン

どの設定をしたらいいのかわからない場合
「きれい」か「ハイクオリティ」が推奨です。
P38の「印刷モード」の詳細ご確認ください。

フルカラーカートリッジのみの
ハイクオリティが推奨です
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8.ダイレクトプリント（素材の厚みがある物への印刷）

2.プリンタ本体中心部分のタブレットを水
平、垂直に持ち、カメラレンズを中心軸に合
わせる。正面から撮影しにくい場合は、本体
向かって右側から撮影することも可能です。

1.タブレットのカメラレンズを中心軸に合わせる
2.タブレットを水平に保つ
3.タブレット画面に緑の枠が表示されたら、自動撮影されます。

タブレット

クッキー

プリントエリア

中心軸

横から見た図
【印刷にズレが生じにくい配置】

レンズ

被写体（クッキー）を印刷範囲の真ん中に配置してい
ただいたほうが印刷結果がズレにくいです。

クッキー

プリントエリア

３．タブレット画面にガイド緑の枠が表示
後、自動撮影され、「確定」を選択後

キャプチャー撮影のズレ→印刷ズレが生じにくい撮影方法をご案内
【印刷がズレる原因】
タブレットが裏面についているカメラレンズの位置と被写体（印刷素材）との傾き具合や中心軸からの距離によってズレが発
生します。印刷ズレが生じにくい撮影方法をお試しください。

4. キャプチャー機能について

5. 丸型クッキーに画像も丸くしたい場合の手順
マスク機能を使用し、プリントする

１.キャプチャー撮影後、画像を配置したら、右側の「マスク機能」にチェック
を入れる

２.クッキーの形に自動でマスク機能が適用されました。（マスク効果）
画像を選択後、画像の位置を左右上下にずらしたり調整できます。

✓

本体右側から撮影する

4．タブレット画面が自動回転し、「４
点確定」をタップします。

緑枠が表示され自動撮影されます

1.「Rear～ 」を選択し、キャプ
チャー撮影します。「緑枠で自動
撮影」を選択します。

画面上の緑枠がまっすぐになるように

タブレットをもつ

真上から見た図
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8.ダイレクトプリント（素材の厚みがある物への印刷）

19

5. 丸型クッキーに画像も丸くしたい場合の手順

１. 画面右側の「マスク調整」にチェックを入れる

画像を配置しても画像が消えてしまう時の対処法→マスクを調整してからプリントする

２.「マスク調整」の設定画面が出てくるので「閾値」の数値を変更します。
白色が印刷領域です。適切な印刷領域になるように調整してください。

３. 黒い背景に意図しない白い部分が消えて調整されました。　
「OK」を押して、調整完了です。

５．用紙サイズ画面が開きます。
用紙サイズ：A4 を選択

４. 画面右下の「用紙サイズ」アイコンを押します。

６．「プリント」押すと印刷プレビュー画面が開きます。「印刷スピット」チェッ
ク入れて、「印刷モード」で好みの印刷設定を選択してください。「印刷」を押
すと印刷開始されます。開始後の強制終了は「プリントキャンセル」を押すか
プリンタ本体の強制終了のボタン（緑）を押してください。

［印刷スピット］のボックスに
チェックを入れてください。
スピットとはプリントする動作前
にインクを吐き出す動作です。カ
スレ防止の為にこの機能を使用し
ます。

※インクカートリッジの装着パターンで、印
刷モードの選択の表示が異なります。

［キャプチャー破棄］印刷後に別の
素材をもう一度キャプチャー撮影
する場合に、現在のキャプチャー
を削除することもできます。



8.ダイレクトプリント（素材の厚みがある物への印刷）
6. その他の高さがある素材
ラテ、ビールジョッキの泡など※きめ細かい泡（フォーム）がオススメです。
ラテやビールへのプリントも高さを変えるだけでP14ページ「8. ダイレクトプリント」と同じ手順で印刷が出来ます。

初期セットは 12.5cmまでの高さのある素材に対
応できます。

高さ調整プレートを使用します。
ジャッキテーブルを使用する場合は高さの調整やプ
リントの方法は、クッキーと同じ方法です。P14

ラテなど 12.5cmの高さまで、標準セットの高さ
調整棒S-20 で対応することができます。
高さ調整後、棒先をキャップします

12.5cm以上のビールグラスなどへのプリントは、
オプション品の高さ調整棒S-35
を導入することで対応できます。

高さ調整S-20または高さ調整S-35（オプション品）
の棒を、カップやグラスをおいた後に、カップ/グラ
スの高さ（泡など考慮もして）の上面に合わせて、
ねじを回して高さの調整してください。（３本とも）

ビールをセットしたイメージ。

高さ調整プレートを印刷範囲のプリントエリアのガイ
ドの真下にセットし、　ドリンクが入っていないカッ
プまたはグラスを置きます。（カップの取っ手の向き
ご注意ください）

高さの確認をします。
※ガイドより上になる場合はヘッドにぶつかって故障
の原因になりますので、高さはガイドすれすれでお
願いします。
高さが合わない場合は高さ調整をやり直します。

ドリンクを入れたカップまたはグラスを真ん中に置き
ます。（カップの持ち手の向きご注意ください）　印
刷範囲に２個置ける場合は、２個置いて印刷するこ
とも可能です。

高さ確認ツールで上下に動かしながら高さを確認
します。なるべく表面の泡の高さをヘラなどで調
整して均等にしてください。

高さ調整後に棒３本をプリンタ本体にセットし、
【注意】傾けると操作パネルのユニットが動きます
ので手を挟まないように気を付けてください。
なれるまで２人で組み立てお願いします。

ビールへのプリントも高さを変えるだけで P.14
ページ「8. ダイレクトプリント」と同じ手順で印
刷が出来ます。

早じめナットを回して固定します。

ナット3個

もう1人がユニットを押さえる
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8.ダイレクトプリント（素材の厚みがある物への印刷）
7. その他高さがある素材（キャプチャー撮影する方法、タブレットの場合）
ラテ、ビールジョッキの泡など

5. 画面のフレームが緑の枠が表示後、自動で撮影さ
れましたら「確定」をタップします。※プリントエリア
の枠を読み取っています

４. タブレットをプリンタ本体に対して
水平、垂直に持ち画面の「緑枠で自
動撮影」を選択

7. 画面が表示されましたら、カップの泡の部分に印刷
データーを配置します。アプリの「画像」のアイコン
をタップし、「ファイルを選択」→「印刷したいデーター
画像を選択します。

8. 事前にPC,タブレット保存していた画像を選択し、
配置後、サイズ調整します。　「サイズ」　　　　のア
イコンからも数字入力で調整可能です。

※デスクトップPCは別紙、デコラク操作マニュアルP31へ

自動回転：緑の電源ボタンが上にくる

※.うまく撮影できない場合、回転後に赤枠
の 4点を一つずつ、プリントエリアのガイド
枠に合わせて、調整します。　その後「4点
確定」で確定させます。

■赤の調整で拡大縮小できる

6. 画面のフレームが自動回転されます。その後「4
点確定」を選択します。

１. フリー（自由に配置）を選択
します。

２. カメラ起動させます

３.「Rear ～」を選択し、キャ
プチャー撮影画面を表示させま
す。

9.「用紙サイズ」アイコンを押すと、
設定画面が開き、A4サイズを選択
「プリント」でプレビューが表示
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8.ダイレクトプリント（素材の厚みがある物への印刷）
7. その他の高さがある素材
ラテ、ビールジョッキの泡など

実際の印刷イメージ

【素材の配置位置について】

被写体（カップ）を印刷範囲の真ん中に配置していた
だいたほうが印刷結果がズレにくいです。

【印刷がズレる原因】
タブレットが裏面についているカメラレンズの位置と被写体（印刷素材）との傾き具合や中心軸からの距離によってズレが
発生します。印刷ズレが生じにくい撮影方法をお試しください。

キャプチャー機能の
撮影方法について

1.タブレットのカメラレンズを中心軸に合わせる
2.タブレットを水平に保つ
3.タブレット画面に緑の枠が表示されたらキャプチャーを取る

撮影
の
コツ
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カップ

タブレット

カップ

エリアガイド

中心軸

真上から見た図

実際のイメージ

カメラレンズ

横から見た図

10. 印刷モード：きれいまたはハイクオリティーが推奨
印刷スピットにチェック入れてください
「印刷」ボタンでプリント開始です。

タブレット画面の緑枠

ガイドのエリア枠をカメラで読み取るので、もし黒テーブルを読み取っている場合は、印刷
がずれます。再度キャプチャー撮影するか、撮影後の４点を調整してください。

隙間が空いても
ガイド枠にあってればOK

本体向かって右側から撮影



8.ダイレクトプリント（素材の厚みがある物への印刷）
8. その他の高さがある素材
ラテ、ビールジョッキの泡など

【画像配置後のデーター保存方法について】

１.キャプチャー撮影後、画面が表示されましたら、カッ
プの泡の部分に印刷データーを配置します。アプリの
「画像」のアイコンをタップし、

２. 印刷したい画像を選択し、配置後、サイズ調整しま
す。　「サイズ」　　　　のアイコンからも調整可能で
す。

■赤の調整で拡大縮小できる

３. 編集後、画面右上の「ファイル」から
「保存」をタップ後、ファイル名を入力して保存してくだ
さい。

▼ファイルを開く

※保存したファイルを読み込む時は「開く」からファイ
ルを選択してください。

ビールをセットしたイメージ。
ビールへのプリントも高さを変えるだけで P.14
ページ「8. ダイレクトプリント」と同じ手順で印
刷が出来ます。
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9.シートへのプリント
1. エディブルペーパーへのプリント
※キャプチャー機能は使用しません。

2.アプリの操作手順
①メイン画面 ②新規作成

③画像を開く画面

1

プリンタは平置きで使用します。 印刷エリア内に高さ調整プレートをセットします。
※高さ調整プレート（黒）写真と異なります。

・可食シートのウラ・オモテに注意してセットしてください。
・可食シートが曲がったり反ったりしているとヘッドに当たり故障の原
因となります。
・エディブルペーパーが水分を含むとプリントが滲みます。生クリーム
などに直接のせると滲みの原因となります。
・エディブルペーパーは常温で保管してください。

①「フリープリント（自由に配置）」を選択します。

オリジナルプリントの用紙サイズはA4 です。升
目の範囲が印刷領域です。

②「配置データー」アイコンをクリックし、「画像」を開いて、

③画像ファイルを選択します。

印刷用画像はお客様でご準備ください。
事前にタブレットあるいはPCに取り込みが必要です。

3

④デザイン編集画面

④画面に配置された画像サイズを調整します。画像を選択して斜めに
引き伸ばして拡大する方法以外に、

４ 

2 

印刷エリア内にエディブルペーパーをセットしま
す。

平置きの場合はスピットプレート使用する

A4
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おめでとう！

9.シートへのプリント

⑥編集画面➡設定

A. 画像の表示、移動 B. 選択解除
デザイン編集画面

A.「編集ツール」ボタン　　をタップすると、画像が選択されます。選
択された状態では、移動や、画像編集の操作が可能です。
右側のリストの中にある対象画像を選択する方法もあります。

B. 画面上の【ハンドツール】アイコン　　　をタップすると画像の選択
が解除されます。

⑤「サイズ」のボタンで　　　　数値入力でサイズ変更も可能です。
「最大領域サイズ」は端が最大に拡大調整されます。
変更後「OK」をクリックして下さい。

⑦. 画像選択後「編集」ボタンで　　　　画像の明るさ、コントラスト、カラー
バランス、色相を変更できます。編集後「編集確定」ボタンを押してください。

※「図形」ボタンで　　　
様々な図形も配置できま
す。

⑥.「テキスト」ボタンで　　　　文字を入力して配置できます。
「カーブ」を使用すると文字にカーブが設定されます。マイナスは逆カー
ブできます。編集後「OK」ボタンを押してください。
再度編集したい場合は、画面上の文字を選択後「編集」　　　　ボタンで
編集可能です。

６

７

✓チェックいれる

A B
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9.シートへのプリント
3. 印刷
編集した「フリー（自由に配置）」のデザインデータを印刷します。

①配置後のデータ

②印刷プレビュー ③印刷処理中

1

②編集画面右下の【プリント】を押すと印刷プレビュー画面が開きます。「印刷スピット」チェック入れて、
「印刷モード」で好みの印刷設定を選択してください。「印刷」を押すと印刷開始されます。

実際の印刷イメージ

用紙サイズ：A4

①編集画面右下の【用紙サイズ】アイコン　　　　　を押します。
用紙サイズ画面が開きます。各種設定後、【OK】ボタンをタップする
と、現在の印刷設定が保存されます。

※印刷開始後にキャンセルしたい場合は、「プリントキャンセル」ボタンをお
してください。もしくはプリンタ本体の「強制終了」ボタンを押してください。

2

3

印刷スピット
「ON」が推奨

※インクカートリッジの装着パターンで、印
刷モードの選択の表示が異なります。

強制終了（印刷動作中断）

強制終了ボタン
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9.シートへのプリント

※オブラートの吸着シートへの貼り付けはオブラート購入時のマニュアルを参考にしてください。
　シートが浮き上がらないようにするために吸着シートへ貼り付けます。吸着シートを使用してフラットな状態にしてヘッドと素材が当たらないようにします。

画像の配置後の「マスク機能」に、意図していないマスクがかかってしまった場合

4. オブラートへのプリント
※キャプチャー機能を使用します。

プリンタは平置きで使用します。 印刷エリア内にセットします。

ガイド枠を合わせます。 ガイド同士がぴったり重なると画面上のガイドの
枠が緑色に変わります。

光の反射がキャプチャー内に
入ると画像を配置した際に、
意図しないマスクがかかる事
があります。画像を配置後、
「マスク機能」をチェック入
れた際に「マスク調整」で
黒色の部分を白色へ調整す
ることで、改善されます

キャプチャーの撮影する時の方向

イラストの方向にキャプチャーを撮影してください。
プリンタの向きが反対の場合は、キャプチャーを撮影すると配置したデザインがずれてプリントされるのでご注意ください。

印刷ガイド内に高さ調整プレートをセットします。

キャプチャー撮影します。

一部が消えている

※高さ調整プレート（黒）写真と異なります。

27



9.シートへのプリント
5.アプリの操作手順・配置位置のキャプチャー撮影（オブラート）

A. キャプチャー画面 B. キャンパスデーター調整
デザイン編集画面

①フリー（自由に配置） ②カメラ起動 ③カメラ画面

①フリー（自由に配置）を選択
します。

②カメラ起動させます

③Rear ～」を選択し、キャプ
チャー撮影画面を表示させます。
タブレットをプリンタ本体に対して
水平、垂直に持ち画面の「緑枠で
自動撮影」を選択2

A. プリンタの黒枠に合わせて、画面のフレームが緑の枠が表示後、自動で
撮影されましたら「確定」をタップします。※プリントエリアの枠を読み取っ
ています A

※キャプチャー撮影できないデスクトップ型のPCは別の手順へP32

1

3

A

B. 画面のフレームが自動反転されます。その後「4点確定」を選択します。

B

※.うまく撮影できない場合、回転後に赤枠の 4点を一つずつ、プリントエリア
のガイド枠に合わせて、調整します。　その後「4点確定」で確定させます。

剥離フィルム

オブラート

剥離フィルムに貼り付けたオブ
ラートがA4印刷範囲の中心にお
いてください。

A4
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9.シートへのプリント

C.画像配置 D. 画像サイズ調整
デザイン編集画面

E. 画像の色味を変更
デザイン編集画面 (必要ない方はスキップしてください）

C. 画面右側の「配置データー」をクリックし、「ファイル選択」を選択後
印刷したい画像データーを選択してください。

画像データーはお客様でご準備ください。
事前にタブレットあるいはPCに取り込みが必要。

画像データー選択後、「開く」をクリックしてください。

C

D
D. 画像が配置されました。サイズ変更を行います。編集したい画像を選
択し、サイズ調整可能です。

細かい設定は「サイズ」のアイコンで　　　　数値入力でサイズ変更も可
能です。

E.「編集」アイコンで　　　　画像の明るさ、コントラスト、カラーバ
ランス、色相を変更できます。編集後「編集確定」を押してください。

画像の移動 
画像をスワイプ

画像のサイズ変更 
画像をピンチイン、ピンチアウト

スワイプ ピンチイン、ピンチアウト タップ

画像の表示角度変更 
画像をピンチイン、ピンチアウト

画像の削除 
【削除】アイコンをタップ

画像の表示順序の変更
（複数画像表示の場合） 
【後ろへ】、【前へ】アイコンをタップ

画像の複製 
【複製】アイコンをタップ

タブレットの場合

F. 図形、文字

F

F.「図形」アイコンで　　　　様々な図形を配置できます。
「テキスト」アイコンで　　　　文字を入力して配置できます。
編集後「OK」を押してください。

E
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９.シートへのプリント
6. 印刷 ( オブラート )
編集した「フリー（自由に配置）」のデザインデータを印刷します。

①配置後のデータ

②印刷プレビュー ③印刷処理中

1

②編集画面右下の「プリント」を押すと「「プリント」押すと印刷プレビュー画面が開きます。「印刷スピット」チェック
入れて、「印刷モード」で好みの印刷設定を選択してください。「印刷」を押すと印刷開始されます。

用紙サイズ：A4①編集画面右下の「印刷設定」アイコン　　　を押します。
用紙サイズ設定画面が開きます。サイズを選択して下さい。

※印刷開始後にキャンセルしたい場合は、「プリントキャンセル」を押して下
ださい。もしくはプリンタ本体の「強制終了」ボタン（緑色）を押してください。

実際の印刷イメージ

2

3

※インクカートリッジの装着
パターンで、印刷モードの選
択の表示が異なります。

強制終了（印刷動作中断）

強制終了ボタン
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剥離フィルム

オブラート

9.シートへのプリント
７.アプリの操作手順・配置位置・編集（オブラート）

A. 目安枠サイズ変更 B. 画像配置
デザイン編集画面

①フリー（自由に配置） ②図形 ③サイズ調整

3

①フリー（自由に配置）を選択
します。

②「図形」アイコンを選択します。 ③各種サイズ調整後、OK押してください。　
上から順に「図形：四角形　線幅：１　塗りつぶし：透明」に変更

剥離フィルムに貼り付けたオブ
ラートがA4印刷範囲の中心にお
いてください。

A4

2

A. 画像配置の目安となる四角の図形をオブラートのサイズ 156×272mm
にサイズ変更をします。

A

B.「配置データー」アイコンをクリックして、「ファイルを選択」後、印
刷データーの画像を画面の枠内に配置する。

A

B

オブラートサイズ：156mm×272mm

「サイズ」のアイコンで　　　　数値入力でサイズ変更します。
変更後「OK」を押します

印刷用画像はお客様でご準備ください。
事前にタブレットあるいはPCに取り込みが必要です。

1
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D.「印刷プレビュー」画面が出てくるので、印刷モードで、好みの設定を選択し、
「印刷スピット」ONにしてから「印刷」を押すと、印刷開始されます。

9.シートへのプリント
８.アプリの操作手順・印刷（オブラート）

C. 目安枠削除 D. プリント
デザイン編集画面

C. 印刷前に画像配置の目安となる四角の図形を選択後
「ゴミ箱」アイコンを　　　　クリックし、削除します。

C

用紙サイズ：A4

編集画面右下の【印刷設定】アイコン　　　　を押します。
印刷設定画面が開きます。各種設定後、「OK」を押すと、現在の印刷
設定が保存されます。

編集画面右下の「プリント」を
押す。

実際の印刷イメージ

※印刷開始後にキャンセルしたい場合は、「プリントキャンセル」を
押してください。もしくはプリンタ本体の「強制終了」ボタンを押
してください。

D

※インクカートリッジの装着
パターンで、印刷モードの
選択の表示が異なります。

強制終了（印刷動作中断）

強制終了ボタン
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10.設定
1.インクカートリッジの調整
インクカートリッジの調整を行うことで、最適な印刷結果が得られます。印刷に白いスジが入るときに調整ください

ガイド内にA4サイズ以上のコピー用紙などを配
置します。

プリンタは平置きで使用します。
電源入れる前にのインクカートリッジのインクが
出ているか、キムワイプで抑えて色の確認をして
下さい。（P7参照）

③接続中は「接続中のアイコン」になります

①アプリをクリックし、「メンテナンス」アイコンを選択後

④【印刷開始】をクリックしたら、印刷が開始されます。
印刷された「Maunual Alignment Page」を確認して、長方形の濃さが
目立たない番号を入力してください。　入力後「設定」を押して完了です。

印刷ガイド内に高さ調整プレートをセットします。

A4

1 2

②プリンタのアイコンの下が接続中を表示されていたらを確認後、「イ
ンクカートリッジの調整」を選択してください。
※接続されていない場合、再度パソコンのWi-Fi 接続設定を確認してく
ださい。

４

平置きの場合はスピットプレート使用する

3

※高さ調整プレート（黒）写真と異なります。
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10.設定

      

正常な状態の目安

Mono XAO Color XAO

Mono Skew Head to Head HorizontalHead to Head Vertical

インクカートリッジ調整パターン（印刷の向きが反対に印刷されます）

インクカートリッジ調整パターン（印刷の向きが反対に印刷されます）

フルカラーインクカートリッジと黒インクカートリッジをセットした場合の印
刷結果

フルカラーインクカートリッジをセットした場合の印刷結果

長方形の濃さが目立たない番号を入力してください。
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10.設定
2.ヘッドクリーニング
印刷にかすれがある場合などにヘッドクリーニングを行います。

プリンタは平置きで使用します。
電源入れる前にのインクカートリッジのインクが
出ているか、キムワイプで抑えて色の確認をして
下さい。（P7参照）

（見本）※綺麗にインクが吐出されている状態
印刷結果が、かすれている場合は、もう一度、
カートリッジからインクが出ているかキムワ
イプで抑えて確認して下さい。出ない場合は
カートリッジを新しいものに交換して下さ
い。

※黒のカートリッジとフルカラーの
カートリッジをセットした場合の結果

③プリンタのアイコンの下に「接続中」をが表示されていたらを確認後、
「ヘッドクリーニング」を選択してください。
※接続されていない場合、再度パソコンのWi-Fi 接続設定を確認してく
ださい。

①アプリをクリックし、「メンテナンス」アイコンをクリック

1 2

3
④「クリーニング開始」をクリックしたら、印刷が開始されます。
印刷結果で白いスジが入ってる場合は、１日（２～５回）繰り返し
クリーニングを行ってください。

４

印刷ガイド内に高さ調整プレートをセットします。 印刷ガイド内にA4サイズ以上のコピー
用紙などを配置します。

A4

②プリンタとパソコンを接続します。

平置きの場合はスピットプレート使用する

※高さ調整プレート（黒）写真と異なります。
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10.設定
3.印刷スピット
印刷スピットを【有効】にすることによって円滑にインクを吐出するためにアイドリング時にインクを吐き出します。スピットプレート（またはポンプキャッ
プ）をつけていない状態で印刷スピットを【有効】にするとインクが床に付着します。また印刷スピットを【無効】にすると印刷開始時に印字がかすれる場合
があります。通常の使用ではスピットキャップ（またはポンプキャップ）をつけての印刷スピット【有効】での使用を推奨いたします。

スピットプレート装着時 ポンプキャップ装着時

①アプリをクリックし、「フリー」「ピッチ」いずれか選択後

1

②.「プリント」ボタンを押すと、印刷プレビュー画面が開きます。
印刷スピットのチェックボックスにチェックを入れて下さい。

印刷スピットチェック✓いれて
ください。

2

スピットプレート
ポンプキャップ
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10.設定

プリンタ情報印刷結果

4.プリンタ情報の印刷
プリンタ情報の印刷を行います。用紙のセッティングは「インクカートリッジの調整」や「ヘッドクリーニング」と同じ方法でセットします

プリントエリア内にA4サイズ以上のコピー用紙
などを配置します。

プリンタは平置きで使用します。 プリントエリア内に高さ調整プレートをセットし
ます。オリジナルプリントの用紙サイズはA4 です。升

目の範囲が印刷領域です。

A4

3７

1

②. 右側のメニュー内の「メンテナンス」アイコンでもメンテナンス画面
開ます。

2

③プリンタのアイコン下に「接続中」と表示されていたらを確認後、「プ
リンタ情報の印刷」を選択してください。
※接続されていない場合、再度パソコンのWi-Fi 接続設定を確認してく
ださい。

3
④「印刷開始」を押したら、印刷が開始されます。
印刷結果にはアプリのバージョンや、その他詳細がわかります。

４

①.「メンテナンス」アイコンを押すと、メンテナンス画面が開きます。

平置きの場合はスピットプレート使用する

※高さ調整プレート（黒）写真と異なります。



 

11.その他・印刷仕様

2. 印刷設定｜印刷モード

 

A4

 印刷方向 

印刷領域 ( 210mm x 297mm)

 

 

 

印刷基準点

JIS B5

2L
A6

1.印刷領域
210mm x 297mm  ( max : A4 サイズ ) 

A5

L 版

POST CARD

フルカラーカートリッジのみの
ハイクオリティが推奨です

「ハイスピード」「はやい」「標準」「きれい」「ハイクオリティ」
のいずれかを選択します。
※黒色はCMY掛け合わせの黒でプリントされます。

「フルカラーインク」のみ装着で印刷する場合

「黒インク」のみ装着で印刷する場合

「フルカラーインク＋黒インク」装着で印刷する場合
「はやい」「標準」「きれい」「ハイクオリティ」のいずれかを選択
します。
※フルカラーと同時に黒インクを使用する為、インクの消費が単体で印刷
するよりもセーブモードになります。より深みのある印刷になり、黒が占め
る割合が多い画像に適してます。

「はやい」「標準」「きれい」
のいずれかを選択します。
※カラー表現は出来ません。全て黒色でプリントされます。

3８



12.その他・ノーマルプリント

③画像選択

④画像編集

1. アプリの操作手順
※定型サイズにプリントしたい場合のみ使用します。本機ではエディブルペーパーへのプリント以外は使用しません。

用紙サイズ：各種サイズを選択
します。

「サイズ」のアイコンで　　　　数値入力でサイズ変更も可能です。
変更後「OK」ボタンをクリックする

39

①フリー（自由に配置） ②キャンパスサイズ選択

①フリー（自由に配置）を選択
します。

②「用紙サイズ」アイコンでキャ
ンパスのサイズ変更します。

2

３
③配置データーの「画像」アイ
コンで画像を配置します。

印刷用画像はお客様でご準備ください。
事前にタブレットあるいはPCに取り込みが必要です。

４
④画像が配置されました。　画像配置後、大きさを調整します。

1

「ファイルを選択」印刷したいデー
ターを選択する



12.その他・ノーマルプリント
2. 印刷

①印刷

用紙サイズ ファイル保存 印刷設定｜印刷モード

詳細設定
各項目をタップすると様々なメニューが表示されます。必要に応じて設定してください。　

L 判、2L 判、A4、B5（JIS）、A5、
A6、Post Card( はがき )

名前をつけてデーター保存できます。
ハイスピード、はやい、標準、
きれい、ハイクオリティ

本機は可食インクを使用してプリントするため「ハイクオリティー」、または「きれい」の設定を推奨します。
他の印刷設定を行うと印刷のクオリティーが変わることがあります。

「印刷プレビュー」画面が出てくるので印刷モード設定後、「印刷」
を押すと、印刷開始されます。

編集画面右下の「プリント」を
押す

実際の印刷イメージ

用紙サイズ
▲ファイル

「プリント」→印刷プレビュー

確認

印刷スピットチェック✓いれて
ください。

※カートリッジの組み合わせに
より、上記の設定の表示が出な
い場合もあります。
詳細はP38に記載
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13.その他・オリジナルプリント
1. 文字入力

①「フリー」（自由に配置）を選択します。

「テキスト」アイコンで　　　　文字を入力して配置できます。
「カーブ」を使用すると文字にカーブが設定されます。マイナスは逆カー
ブできます。編集後「OK」を押してください。
再度編集したい場合は、画面上の文字を選択後「編集」　　　　で編集可
能です。

②                  　画像配置後、画像を選択し、「編集」アイコンで　　　　画像の明
るさ、コントラスト、トーンカーブ、ハイライト /シャドウ、カラーバランス、
色相 /彩度 /輝度、ガンマ、セピアなどに編集できます。編集後「編集確定」
ボタンを押してください。

テキスト入力

２. 画像編集

タブレットや PCに依存する機種固有の絵文字や特殊記号など一部の
文字や記号は印刷できません。

互換性のない文字や記号の印刷について
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13.その他・オリジナルプリント

「図形」アイコンで　　　様々な図形も配置できます。

再度編集したい場合は、画面上の図形を選択後「編集」　　　　アイコン
で編集可能です。

３. 図形配置

４. 印刷画像保存→保存した画像を「ピッチ（均等に配当）」で印刷

「印刷画像保存」ボタンで　　　　　画面上のデザインを JPEG画像として名
前をつけて保存できます。

保存した JPEG画像は、大量印刷する際の「ピッチ（均等に配置）」編集
画面で画像を開いて、配置後印刷することも可能です。

セルの全選択後、「画像選択」アイコン　　　　　　　をクリックし、「ファ
イル選択」後、保存した画像を選択し、配置します。
※セルの編集の方法は、別冊デコラク「操作マニュアル」P10 をご参照く
ださい。
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13.その他・オリジナルプリント
5. ファイル読み込み

①フリー（自由に配置）を選択
します。

②ファイル選択し、スマートフォ
ンで撮影した画像を選択します。

キャプチャ撮影ができないデスクトップ型 PCには、変わりスマートフォンでプリントエリアを撮影し、その撮影した画像を代用し、データー配置でき
ます。

【事前準備】撮影は水平垂直にまっすぐ画角をあわせて撮影してください。
撮影した画像はパソコンにデーター移動します。

③赤枠の 4点を一つずつ、黒枠に合わせます。　調整後「4点確定」で確
定させます。

④. 画面右側の「キャプチャー表示」にチェックを入れます。「配置データー」
のアイコンをクリックし、印刷したいデーターを選択します。

⑤. クッキー画面の上に配置後、データサイズ調整します。
※赤枠が表示されるのは画像が選択されている表示です

⑥「プリント」ボタンで印刷プレビュー画面が開きます。「印刷」ボタンを
押すと印刷開始されます。開始後の強制終了は「プリントキャンセル」ア
イコンを押すかプリンタ本体の「強制終了ボタン」を押してください。
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13.その他・オリジナルプリント
6. マスクプリント

①編集画面➡設定 ②キャプチャー選択 ③カメラ起動

④マスク後の画像データ

① 配置データー「画像」アイコ
ンをクリック後→「ファイル選
択」→印刷したい画像を選択しま
す。

② 「カメラ起動」アイコンを押し
ます。

⑥ 編集画面に戻り、「キャプチャー表示」にチェックをいれます。配置画像の
下にキャプチャーで撮影された画像が表示されます。　配置画像の位置を調整
します。

⑤ 画面のフレームが自動回転されます。その後「4点確定」
を選択します。※.うまく撮影できない場合、回転後に赤枠の
4点を一つずつ、プリントエリアのガイド枠に合わせて、調

⑦ 「キャプチャー表示」にチェックを外して、「マスク機能」にチェックを入れ
ます。マスクされたデザインデータが表示されます。
※保存したい場合は「保存」のアイコンで JPG保存できます。

⑧「用紙サイズ」確認後、 「プリント」で印刷プレビューで印刷モー
ドの設定し、印刷スピットにチェックを入れて、印刷ボタンでプ
リントプリント開始します。

編集したデザイン画像に対してマスクパターンを重ねて、指定の形に切り抜く（画像の一部のみ印刷する）ことができます。黒いシートの上に予めマスクで抜き
たい部分の形状の物体を配置しキャプチャー撮影します。切り抜き画像として活用することができます。

④. タブレットをプリンタ本体に対して
水平、垂直に持ち画面の「緑枠で自
動撮影」を選択後、自動撮影されま
す

③.「Rear ～」を選択し、キャ
プチャー撮影画面を表示させま
す。

⑤. 画面のフレームが緑の枠が表示後、自動で撮影さ
れましたら「確定」をタップします。※プリントエリア
の枠を読み取っています

［キャプチャー破棄］キャプチャー
撮影しなおしたい場合、現在のキャ
プチャーを削除することもできま
す。
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14.インク残量
【インク残量】のアイコンをタップすると、プリンタのインク残量等の情報を得ることができます。

①メイン画面

②インク残量

インク残量について③プリンタのアイコン下に「接続中」と表示されていたらを確認後、「イ
ンク残量」を選択してください。
※接続されていない場合、再度パソコンのWi-Fi 接続設定を確認してく
ださい。

3

インク残量が20%以下になるとインク交換時期です。インクを交換してからご
使用ください。使い続けるとプリントの途中でどれかの色が出なくなりプリ
ントが失敗する可能性があります。

13.その他・オリジナルプリント

210mm 

297mm 

5mm 

例1. 60mm 角の正方形
a) 短辺 = 60mm
b) 面積 = 36 ㎠

例2.長辺 80mm 
短辺 60mm の楕円
a) 外接矩形の短辺 = 60mm
b) 面積 = 37.7 ㎠

7. マスク時のキャプチャーの条件
・テンションガイド内に置かれた物体の外形を認識します。

(1）複数個の物体を認識できます。
(2）物体の色は、黒バック（背景）に対してコントラストの高いものが
　　望ましいです。
(3）認識可能な物体の条件
　a) 物体の外接矩形の短辺が、A4 長辺の 1/10(=30mm) 以上。
　b) 物体の面積が、A4 全体の面積の５％( =31 ㎠ ) ~ 90％の範囲

※物体と黒バック（背景）のコントラスト等により、上記条件を満たして
も認識できない場合があります。

1

②. 右側のメニュー内の「メンテナンス」アイコンでもメンテナンス画面
開ます。

2

①.「メンテナンス」アイコンを押すと、メンテナンス画面が開きます。
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15.エラー表示

プリンタエラー

① 両方のインクカートリッジが未挿入の場合
② カートリッジエラー（カラーインクカートリッジ）
③ カートリッジエラー（黒インクカートリッジ）
④ カートリッジエラー（両方のインクカートリッジ）
⑤ インク残量なし（カラーインク）
⑥ インク残量なし（黒インク）
⑦ インク残量なし（両方）

両カートリッジ未挿入 カートリッジエラー (カラー ) 通信エラー

・カートリッジ未挿入の場合は、カートリッジを挿入して下さい。
・カートリッジエラーの場合は、一旦、カートリッジを外した後、再挿入して
　下さい。また、互換性のないカートリッジを挿入した場合も表示されます。
　エラーが解消されない場合は、カートリッジを交換して下さい。
・インク残量なしの場合は、新しいインクカートリッジに交換して下さい。
※）カートリッジの交換は、必ずアプリの操作で「カートリッジ交換モード、
の状態にて行って下さい。

「OK」 をタップすると、元
の画面に戻ります。プリンタ
の電源を一旦OFF し再起動し
てから、P.10「Wi-Fi 設定」の
手順に従い、再接続して下さ
い。

①プリンタの電源がオフに
なった
②Wi-Fi 電波環境が悪く、通信
が正常に行われなかった。
③他のWi-Fi ネットワークへ
の接続されている。

プリンタ本体の赤いランプが点滅します。 プリンタ本体の赤いランプが点滅します。

プリンタ本体の赤いランプと
緑のランプが点滅します。

上記のエラーが表示された場合は、
電源をオフにして再起動して下さ
い。　または、ユニットを固定して
いるネジが外れているか確認してく
ださい。

16.強制終了

印刷途中に印刷を強制終了したい場合は、本体の操作パネルの
電源スイッチを軽く１回押して、指を離す。

印刷が強制終了されて、ユニットが元の定位置に戻ります。
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17.トラブルシューティング

プリンタ情報

エラーの際にエラーコードと説明が表示されますので、トラブルシューティ
ングを行ってください。プリンタの接続状態の情報が表示されます
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保証書

・保証内容
株式会社SO-KENはお客様による正常な使用に置いて保証期間内に故障した場合には、
以下に示す条項に従い無料で修理いたします。
・保証対象
この無料修理規定は、株式会社SO-KENにより製造販売されたプリンターについて適用されます。
・保証期間
プリンターの保証期間は、購入日より６か月間とさせていただきます。
無料修理が実施された製品の同一箇所に同一故障が発生した場合の保証期間は、90日とさせていただきます。
　　
・保証条件
　以下のような場合には、保証期間内でも有料とさせて頂きます。
　　1. 使用上の誤り、取扱説明書に記載された安全上のご注意及びお願事項を守られない場合の故障や損傷。
　　2. 製品の改造や弊社指定以外のインクまたは、オプション品を使用した場合の故障や損傷。
　　3. 内蔵機器か外付機器かを問わず、他の危機に起因して受けた故障や損傷。
　　4. お買い上げ後の外的要因（落下、衝撃、圧力等の負荷、液体、薬品等の付着、水没等）
　　　により生じた故障や損傷。
　　5. 火災、天変地変（地震、風水害、落雷等）、塩害、ガス害、虫害、公害、異常電圧などによる故障や損傷。
　　6. 取扱説明書に記載された動作条件の範囲外での使用による故障や損傷。
　　7. 保証書の提示がない場合及び保証書に購入日の記載がない場合、もしくは本書の字句を書き換えた。
　　8. 消耗品や寿命品の交換。
　　9. その他、株式会社SO-KENの責に帰し得ない事由により生じた故障や損傷。
　　　　この保証は、日本国内においてのみ有効です。　　　
　　　　この保証は、最初の購入のみ適用され、以降の転売、譲渡には適用されません。
・その他
　　・この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の
　　　法律上の権利を制限するものではありません。
　　・保証期間経過後の修理等について、詳細は販売代理店までお問い合わせ下さい。
　　・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合弊社にて引き取らせて頂きます。
　　・修理は製品機能、性能の修復及び維持を目的とし、保守部品（補修用性能部品）は機能、性能が同等な
　　　新品部品あるいは新品と同等に品質保証された部品（再利用部品）を使用し、故障した部品と交換します。

修理・故障のお問い合わせは株式会社SO-KENまでお願いします。

ご購入日　　　    .            .             .

〒562-0035　大阪府箕面市船場東3-3-12 船場オスカービル3F
株式会社SO-KEN
E-mail：info@soken-creative.com
TEL：072-726-8268
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