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刷毛・ローラーで車を全塗装しよう！刷毛・ローラーで車を全塗装しよう！



「プロに全塗装を頼むのは予算的に難しい」「自分で簡単
に車の色を変えられない？」「社用車を他と差別化して目
立ちたい！」

もともとニーズの高かった車への全塗装ですが、これま
で車の塗料は塗装するのが難しく一般の方が塗り替える
にはとてもハードルが高いものでした。特別な道具や場
所がなくても誰でも簡単に、車の色を変えることができ
ないか？そこで私たちは考えました。

「車を刷毛やローラーで塗る」

ローラーや刷毛で塗ってもムラができにくい、ガソリン
にも強く、車という過酷な環境下に置かれるものにも耐
えうるつや消し塗料が誕生しました。
つや消し塗料は、刷毛やローラーの跡が目立ちにくく、
しかも雰囲気の良い、純正色にはないオリジナルの車に
仕上げることができます。	 	

当店の塗料でお客様自身で塗り替えられた車のお写真やご感

想をHPにて掲載しております。その数なんと2,700台突破！

気軽にイメージチェンジできる！まるで大人のプラモデルみ

たい！より車に愛着がわいた、など塗装体験をされたお客様

からの嬉しいお言葉をいただいております。

自分で手軽に車の色を変えてみませんか？

more than
2,700 paintings!

And enjoy the new color!



Start

Finish

ほこりや砂が付いている場合は先に水洗いをしま
す。汚れてもいいようにブルーシートを車の下に
敷いておきます。窓ガラスや、窓ガラスの周りの
ゴムの部分、ヘッドライト、テールライト、タイヤ、
ナンバープレートなどに塗料がつかないようにマ
スキングテープや新聞紙などで隠し、簡単に外せ
る部品は外します。マスキングテープはしっかり
密着させるようにします。接着が甘いと、マスキ
ングテープの間から塗料がもれてキレイに仕上が
りません。塗装の大変な部分は、ほとんど下準備
にあります。しっかり下準備をしましょう。 まず塗料を底からよくかき混ぜます。そして必要

な量だけ別の容器に移し、塗料をうすめます（う
すめ方は塗料の種類によって異なります）。つや消
し剤が多量に入っていますのでムラをなくすため
に、塗料をよく混ぜて塗ります。細かい部分は刷
毛を使い、広い面はローラーを使います。もし垂
れてしまったら、乾く前にローラーで伸ばしましょ
う。一度に濃く塗装するのではなく、うすく 2～
3 回重ねて塗った方がキレイな仕上がりになりま
す。もともと濃い色の上から塗装するときは塗り
重ねる回数を増やしましょう。

足付けとは、塗料が定着しやすくな
るように、＃ 600 の耐水ペーパー
で表面を荒らす作業のことです。や
することで塗装面積が増え、塗料の
引っ付く面を増やすことが出来ま
す。もともと塗ってある塗装を全て
落とすのではなく、全体が曇る程度
を目安にやすります。

不要な布に脱脂用のシンナーを含ま
せて、油分や手順 2でやすって出た
粉や埃を取り除きます。やすった後
の粉が残った状態で塗装すると、塗
装が剥がれる原因になるのでしっか
りと除去しましょう。

マスキング

足付け

脱脂

下塗り

いよいよ塗装

未塗装の黒いバンパーなどの樹脂部分やホ
イールを塗る場合は、先に非鉄バインダーαを
塗ります。非鉄バインダーαは鉄以外の部
分を塗る際に、塗料を引っ付きやすくする
接着剤のような役割をしてくれます。

表面のワックス分が

落ちる程度でOK！

大変だけど

丁寧に！

一番楽しい

作業♪
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塗り忘れがないかをよく確認し、塗装が終
わったらすぐマスキングテープを剥がしま
す。完全に乾燥するとマスキングテープを
剥がす際に塗料が一緒に剥がれてしまう可
能性があります。その後、しっかり乾燥さ
せてから外した部品などを取り付けます。
走行可能までの乾燥時間は水性塗料・2液
ウレタンの場合、2～ 4時間、ラッカーの
場合、約 1時間になります。	 	

仕上げ6.

完成！7.

3.

車の塗り方

How to Paint a CarHow to Paint a CarHow to Paint a Car



Q and AQ and A

当店では、車の刷毛塗り全塗装用として適切な 3種類をご用意しております。全ての塗料は刷毛で塗っ
てもムラが目立ちにくいつや消しで、季節に応じて調整しています。もちろんガン使用の場合も吹きや
すく、またどの塗料もガソリンなどの耐性が高いものとなります。	

「はじめての方」「お子様と一緒に塗りたい方」

「住宅街でにおいが心配な方」には水性がおすすめ！

塗料4kg　11,450円＋刷毛・ローラーセット（1人用）7,800円＝19,250円
ほとんどの場合、塗装代の2/3	以上は人件費といわれています。
自分で全塗装する場合、驚くほど安くできてしまいます。

よくあるご質問塗料の種類

塗料の色

刷毛塗り全塗装にかかる費用

道路・アスファルトになじみやすいトーンで調色した
当店おすすめタカラ塗料オリジナル提案色は全 23色！

お客様のカスタム色をオーダーで作ることも可能です。

オリーブドラブ

1 番人気

例）軽トラックを水性「オリーブドラブ」で外装のみ1	人で塗る場合

イーグルブルーグレー

2 番人気

世田谷ベースカラー

3 番人気

当店ご注文の割合は
水性が約 85％と人気です

素人でもきれいに塗れますか？
大丈夫です！チャレンジされる方のほとんどは普段塗料を使わない方です
が、皆様満足いく仕上がりで塗られております。つやのある塗料でつやの
ある車に刷毛で補修すると、とてもよく目立ちます。しかし、つや消しで
すとあまり気になりません。刷毛塗りのムラなども、味と感じることが出
来ます。ぜひチャレンジしてみてください。

Q

A

サーフェーサーは必要ですか？
塗り替え前の塗装の膜がよっぽど荒れていない場合、必要ではありません。
パテなどで補修した場合、その部分だけサーフェーサーを塗ったほうが仕
上がりがきれいです。	

Q

A

水性塗料は雨で落ちませんか？
落ちません。水性塗料は近年、建築外部用の塗料の主流となりつつあり、
新車でも水性を使うことも多くなっております。実用に十分の性能です。

Q

A

量はどれぐらい必要ですか？	
軽自動車、スポーツカー、小型車で 3kg 程、乗用車タイプやワンボックス
で 4kg 程、内装も塗る場合は 6kg 以上必要です。

Q

A

シャンプー洗車ぐらいにとどめてください。ワックスをかけてしまうと鈍
いつやが出てしまうので避けてください。

塗り替え後のメンテナンスは？Q

A

車やバイクの純正色にできますか？
基本的に純正色は調色できません。パールやメタリックの色が多く、また
原色の数も多いので当店では技術的に調色できません。およその雰囲気で
よければ、つや消しで、近い色に合わせることができます。つや有りは刷
毛ムラが目立ちますので不向きです。	 	

Q

A

ガソリン耐性

太陽への光の耐性

塗料の膜の硬さ

扱いやすさ

臭い

つや感

耐久年数

薄めるもの

走行可能までの乾燥時間
（20℃の場合）
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3分のみ

4～ 5年

水

2～ 4時間

水性

◎

○

◎

△

×
1～ 2分

3～ 4年

ウレタンシンナー

2～ 4時間

２液ウレタン	油性

○

△

◎

○

×
0～ 1分

1～ 2年

ラッカーシンナー

1時間

ラッカー	油性
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